simax AP 8945D.5

silmax.it/de/prodotto/894s-d-5/

Frese alte prestazioni 8945 Besuchen Sie das

8945D.5

4 Schneider Normalserie mit unregelmaBiger Teilung fiir Edelstahl
und Weichstahle
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Details Werkstoffe Beschichtungen Serie normal

Schneidkantendurchmesser ferritischer/martensitischer Balinit® Alcrona (HMG)

D h10 5,00 Stahl

Schaftdurchmesser lt ti

d hé 6,00 Austenitstahl alternative

Gesamtlange Beschichtungen

L 57

Schneidkantenlénge

I 13,00

Senklange

I 18,0

Senkungstiefe

a 0,10

Senkung

45° 0,10

'+0,05/+0

Anzahl Schneidkanten

z 4

Norm - Referenzschaft

Schaftrefer HA

enz

Dieses Werkzeug ist verfligbar mit 11 Durchmessern.

ﬁ Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Silmax SpA - Via Fucine 9 - 10074 Lanzo Torinese (TO) - Italien Tel.: +39 0123940301 - silmax@silmax.it - silmax.it 894S D. 5]20/08/2025] |1


https://www.silmax.it/de/prodotto/894s-d-5/
https://www.silmax.it/de/prodotto/894s-d-5/
https://www.silmax.it/de/prodotto/894s-d-5/
mailto:silmax@silmax.it
https://www.silmax.it/de/

