sivax: M7

HSS ALT 10D

SIL10D166

Winkelfraser (divergent)
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Altre frese HSS

SIL10D166

silmax.it/de/prodotto/sil10d166/

Besuchen Sie das
online Datenblatt

Details Werkstoffe
Schneidkantendurchmesser Stahl < 800 n/mm?
Djs16 16,00 |
Schaftdurchmesser Stahl < 1000 n/mm2

d 12,00 I
Gesamtlange Grauguss

L 3
Stirnseitiger Einstellwinkel

a 45

Dicke

S- 50

Anzahl Schneidkanten

Z 8

Norm - Referenzschaft
Schaftrefer FORMA
enz

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfligbar mit 3 Durchmessern.

ﬁ Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Silmax SpA - Via Fucine 9 - 10074 Lanzo Torinese (TO) - Italien Tel.: +39 0123940301 - silmax@silmax.it - silmax.it

SIL10D166 | 01/07/2025| | 1


https://www.silmax.it/de/prodotto/sil10d166/
https://www.silmax.it/de/prodotto/sil10d166/
https://www.silmax.it/de/prodotto/sil10d166/
mailto:silmax@silmax.it
https://www.silmax.it/de/

