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Frese micro 838S Consulter la fiche en

838SL D.4

Fraise a 3 dents avec queue renforcée serie normale

e

L—l—b‘
Lgl

-
o

W 6527L  A30° E: @ @ \i

Détails Materiaux Revétements Séries normal

Diamétre partie coupante Acier < 800 n/mm? Balinit® Alcrona (HMG)

Dh10 4,00 |

Diamétre queue Acier < 1000 n/mm? A .
Revétements alternatifs

d h6 6,00 I

Longueur totale Fonte grise

L 55—

Longueur utile

I 12,00

Nombre de dents

Z 3

Normes relatives a la queue

Réf. queue HA

Cet outil est disponible en 8 diametres.

& Respectez I'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Silmax SpA - Via Fucine 9 - 10074 Lanzo Torinese (TO) - Italie Tel.: +39 0123940301 - silmax@silmax.it - silmax.it 838SL D.4|19/08/2025 || 1


https://www.silmax.it/fr/prodotto/838sl-d-4/
https://www.silmax.it/fr/prodotto/838sl-d-4/
https://www.silmax.it/fr/prodotto/838sl-d-4/
mailto:silmax@silmax.it
https://www.silmax.it/fr/

